COMMUNICATIONS SOLUTIONS -
Panasonic

BUSINESS

KV-S5046H/S5076H

Scanner couleur A3 départemental / faible volume

Reéduisez le coiit el les efforts liés & la numérisation de formats divers grice Detection des documents agrafes

i la nouvelle technologie ToughFeed. Le scanner KV-55074H est équipé de divers capteurs détectant tous types de documents
Fiabilite o ) agrafés, Il est ainsi possible de stopper immédiatement la machine lorsquune agrate est

Le traitement des images, rdalisé par 1a maching, Hardware assune un rendu précis, un repérée. DU qu'elles se trowvent, les agrafes sont rapidement détecties. Ceci permet de
contride des documents scannés et une grande gualité de numeérisation. minimiser les dommages causés au document comme au verre optique.

F?‘"_"“' d'!-"i'-h’”‘“ o s g Lo Détection des départs papler en double par ultrasons

L Elflm_lte el reMnrcuq ' tilksation mpliﬁw parl awﬂgralfm de la numérisation ainsi Des captiurs & ultrasoms détectent ave pricision tout départ papier en deuble, et ce méme
que le détourage, 1a détection couleur | noir £t blanc, a suppression des pages vierges et {oes de la numérisation de documents d'paisseurs varises. Grice 4 co systime de détection,
Uajustement de la luminosité automatigues {es capteurs & ultrasons évitent les doubles insertions en stoppant immédiatement le
Flexibilite processus de numéisation,

Des fonctionnalités logicielles telies que AutoRescan et AutoPreview sont intégrées aux Rouleaux d"alimentation papier supériears

nuuveaU scanners, permettant aux ulilisateurs de sélectioaner Uimage la mieur adaptée & Les rouleaun d"alimentation papler se détachent de La feuille dbs que celle-ci 2 618 introduite,
|eurs besains en un saul clic,

réduizant ainsi ia tendance 4 (a double insertion de papier causée par ta pression du routeay,
méme avec des feulltles de différentes épaisseurs,

Caractéristiques
= [Détection des départs papier en double par uitrasans = Sortie MultiStream, noir el blanc, couleur et échelle de gris
= Jusqu's 100 ppm /200 fpm [KV-55075H] et &0 ppm / 160 ipm [KV-55045H] Interface USB 3.0

= Humérisation recta versa Résolution 100 - 800 ppp lincrément de 1 pppl
« Dimensions ; 488 x 444 x 344 mm



SPECIFICATIONS ET GUIDE PRODUIT

SPECIFICATIONS

Technologa de
nomeELisatio

Vitesse ce numsrisation

KV-S5044H

KV-SE074H
Scanner rectn versa

Capteur CI5 1 Ligne

Paysage : Recto Ad - Recto verso 80 ppm Recto format lettre 160 Paysage : Recto A4 : Recto versa 100 ppm : Recto format letire
ipm : Recto verso 77 ppm - Portrait 154 ipm Hecto A& : Recto 200 ipm : Recto versa 97 ppm : Portrait 194 ipm Recto &4 - Recto
verso 60 ppm Recto format lettre 120 ipm : Recto verso 85 ppm :  versa 75 ppm : Recto format tettre 153 ipm : Recto verso 80 ppm

f‘;‘ ‘}?-‘i‘-.,"r 1Wipm 60 ipm
Resalution Direction principale de balayage : 100 - 808 ppp lincrément da 1 pepl Direction secondaire de balayage : 100 - 600 ppp lincrémest de
Technologie ToughFeed — 1 pop] Optique 300 600 ppp lintermupteur automatique]

Detcton atomate
Compression dlimages.
Type d'image en sortis

Détection des departs papier en dowble par ultrasons [centre]

MH, MHR [logiciel ICP) JPEG

Muir et blanc, échells de gris, coulewr, MultiStream [ooulewr & noir et blanc ou gris & noir et blanc)

Heda noir ot blsng demi-
oas

LConirile de I'image

Tramasge, diffosion d'erur

Distinction automatique moir et blanc | couleur, filirage des couleurs, suppression des pages vierges, double exposition, lissage de
I'arriére-plan, détourage automatique, redressement, ajustement dynamigue des seulls, niveau de blanc ser papier, accentuation de
I'image {5 niveaun], correction gamena, séparation automatique, réduction du bruit, suppression des embres, image miroir, inversion

masochrome, séparation en 7 pages et bien plus encore,

Copacité chargeu 300 i)
dutomatique de Gocements
B0 gfmi
. Valumétrie journatibre 75 000 feuilles / jour 35 000 feuilles / jour
|fnuities) _ 1
Tannpay de commande 3 bowtons Leran & 2 lignes et 3 boutons
Alignemeasd sortis papier Guide latéral Centriie da L vitesse
Hedszssnmant micanines HiA o
Tidtection des documants Hik (1]
grafes
N Yettoyuge aufnmatigue d DA [Bwosse] (U1 [iemizeur, brosse|
. EITE
Fét!;ﬂﬂ;ﬁ;l;?mﬂﬂwﬂ d aurafa iui:llllmmtm images | Hardware «Aulo preview +Auto rescan Hardware «Aula preview +Aulo rescan
SAIF Ry (TR i ours® AP SP3 ou version ultérieure (32 bits, Windows Vista® SP2 ou versiom ultrieuee 32164 bits, Windows ® 7
en charge Windews @ B [32/64 bits)
Interface USE 30
AlEmmntation CA 200 - 260Y S0/60 Hy

Scanner a plat [avec option
KV-55081]

Consommation

Maximale [mode numérisation] - 1,0 A (220 - 260 ¥]
Minimale {mede prétl: 0.4 A 1220 - 240 V]
Muode veitle - Inférieure a 1.6 W (220 - 260V}

Envirsmnemest de
lonctmnmemen

Température : 10°C & 35 °C Humidité : Humidité relative de 70 % & B % (sans condensation]

e iy s

Température : 0 °C & 40 °C Humidita : Humidité relative de 10% & B0 % [s2ns condensation]

Dmengions uxtemes

&858 1444 x 344 mm

Pids

178 kg

Accrssaiie

C0-ROM : Pilote, legiciel de capture Image Capture Plus [ICF),
Filote 1515, pilote TWAIN, quide d'wiilication, utilitaire de filtrage des couleors
Manuel o' wtilisation
Carte de garantie
Guide d'installation rapide
Papaer de nettoyage powr rowleaux
Coadon d'alimentation

Fuudle de ealibrage

Céble USB (2.4 mf USA 2.0)

Dptons [ Cansomennbles

Kit de changement des roulesu ; KY-55040
Unité de pré-impression : KV-55014
Cartouche d'encre ; KV-55021
Papéer 8 nettoysge powr rowleaux - KV-5503
Scanner & plat : KV-55081
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